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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАНЦИИ
И МЕТОДЕ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

o ПОДГОТОВКА ВОДЫ ВАЖНЫЙ ЭТАП

o У МЕТОДА WFP ЕСТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – ЭТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ И
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОБЛЕГЧЁННЫХ ШТАНГ СО ЩЕТКАМИ. В ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЕ ОТСУТСТВУЮТ СОЛИ И РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕСИ, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОСТАВШИЕСЯ КАПЛИ ВОДЫ НА ПОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ИСПАРЯЯСЬ НЕ ОСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ НА
ЧИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОСТАЁТСЯ РАЗВОДОВ, ЭТО ХОРОШО ВИДНО НА СТЕКЛЕ, В ЧАСТНОСТИ ПРИ МОЙКЕ ОКОН И ВИТРИН. ЗА
СЧЕТ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И ДЕИОНИЗАЦИИ, ВОДА ПРЕВОСХОДНО ОЧИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРЯЯ ГРЯЗЬ С ЛЮБОЙ ОБЛИЦОВКИ
ЗДАНИЙ (СТЕКЛО, КЕРАМОГРАНИТ, КИРПИЧ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ОКРАШЕННЫЕ ФАСАДЫ, ДЕРЕВО И Т.Д.).

o ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ И ДЕИОНИЗАЦИИ ВОДЫ CASCADE-IONIC

o - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЙКИ, ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ;
- МЫТЬЁ БЕЗ РАЗВОДОВ И СЛЕДОВ;
- АВТОНОМНАЯ ПОДАЧА ВОДА НА ВЫСОТУ ДО 25 МЕТРОВ;
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МОБИЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА РАБОТЫ СТАНЦИИ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ ДВУМЯ ОПЕРАТОРАМИ (МОЙЩИКАМИ);
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА;
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОММУНАЛЬНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ ДЛЯ МОЙКИ ФАСАДОВ ЛЮБЫХ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ;
- ПОДХОДИТ ДЛЯ МОЙКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ;
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ И ЛЮБЫХ СФЕРАХ, ГДЕ НЕОБХОДИМА ЧИСТАЯ ВОДА;
- ОЧИЩЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИИ CASCADE-IONIC ВОДА ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

o МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЕИОНИЗАЦИИ ВОДЫ
CASCADE-IONIC PROFESSIONAL

o ШЛАНГ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ НАСОСА

o ТЕСТЕР КАЧЕСТВА ВОДЫ

o КЛЮЧ ДЛЯ КОЛБЫ BB20

o ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
o ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ К ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ.

o РАБОТАТЬ В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ!
НЕ РАБОТАЙТЕ С СИСТЕМОЙ ПРО ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НИЖЕ 0°С.

o ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИСХОДНАЯ ВОДА СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ.

o РАБОТАТЬ ПРИ ОТКРЫТОМ КРАНЕ СБРОСА!
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ СИСТЕМЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРАН СБРОСА ОТКРЫТ КАК МИНИМУМ НА 25% 
ХОДА ВЕНТИЛЯ. 

o РАБОТАТЬ БЕЗ УТЕЧЕК ВОДЫ!
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОСМАТРИВАЙТЕ ВСЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ УТЕЧЕК И
СВОЕВРЕМЕННО УСТРАНЯЙТЕ ИХ.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК
1 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СИСТЕМЫ CASCADE-IONIC К ВОДОПРОВОДУ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОСМОТР
НА ПРЕДМЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ:
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Насос Изображение 1

Манометр Изображение 2

Колба полипропиленового фильтра Изображение 3

Колба угольного фильтра Изображение 4

Корпус мембраны обратного осмоса Изображение 5

Корпус ионообмненного картриджа Изображение 5

Кран сброса Изображение 6

Краны оператора Изображение 7

Фильтр насоса Изображение 8



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК
2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

o ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИИ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ, НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ТОЧКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
ВОДОПРОВОДА.

o ПОДКЛЮЧИТЕ ШЛАНГ ФИЛЬТРА ДЛЯ НАСОСА (ИЗОБР. 8) К НАСОСУ (ИЗОБР. 1)

o ПОДКЛЮЧИТЕ ФИЛЬТР ДЛЯ НАСОСА К ВОДОПРОВОДУ
! КРАН ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ ВОДОПРОВОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!

o ОТКРОЙТЕ КРАН СБРОСА (ИЗОБР. 6) МИНИМУМ НА 25% ХОДА ВЕНТИЛЯ

o ОТКРОЙТЕ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН (СИСТЕМА НАЧНЕТ ЗАПОЛНЯТЬСЯ)

o ПОДКЛЮЧИТЕ НАСОС К ЭЛЕКТРОСЕТИ. НАСОС НАЧНЕТ СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ. ДОЖДИТЕСЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПОТОКА
ВОДЫ ИЗ КРАНА СБРОСА

o ОТКРОЙТЕ КРАН ОПЕРАТОРА (ИЗОБР. 7) И ДОЖДИТЕСЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОДЫ.

o ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,4 ДО 0,8 MPA (60-115PSI)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПУСК
3 КАЧЕСТВО ВОДЫ

o ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К КРАНУ ОПЕРАТОРА ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ НА ЩЕТКУ (ИЛИ
ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ) ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ.

o КАЧЕСТВО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВОДЫ ПРОВЕРЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ - TDS МЕТРА, 
ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

o ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТАТЬ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОТ 0,001 PPM ДО 0,010 PPM. 

o ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЯХ НА ОЧИЩАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ БУДУТ ВИДНЫ СЛЕГКА
ЗАМЕТНЫЕ ТОЧКИ/КАПЕЛЬКИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ СМОЛУ В
ИОНООБМЕННОМ КАРТРИДЖЕ (ИЗОБР. 5)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ CASCADE-IONIC РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ РЕСУРС ИОНООБМЕННОГО КАРТРИДЖА ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ КРАН ОПЕРАТОРА НА РАБОТАЮЩЕЙ СТАНЦИИ В
ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ ЭТАПАМИ РАБОТЫ.

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ВСЕХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОСУШИТЬ СИСТЕМУ. ЧТОБЫ СЛИТЬ ВОДУ ИЗ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО: 

o ОТКЛЮЧИТЬ СТАНЦИЮ ОТ ВОДОПРОВОДА

o ОТКРЫТЬ ВСЕ КРАНЫ

o ОСЛАБИТЬ ЗАТЯЖКУ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ И ИОНООБМЕННОГО КАРТРИДЖА

В ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ ВХОДИТ:

o ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ РЕСУРСА. 

o ЗАМЕНА ИОНООБМЕННОЙ СМОЛЫ
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ПОКАЗАНИЯ TDS МЕТРА.

o ПРОМЫВКА МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА
ПО ОКОНЧАНИИ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ
1 ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

o ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ УГОЛЬНОГО И ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ФИЛЬТРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
РЕСУРСА В 6000 ЛИТРОВ (НЕ БОЛЕЕ 30ЧАОВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ)

o ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ КАРТРИДЖ НЕОБХОДИМО НА ОТКЛЮЧЕННОЙ И ОБЕСТОЧЕННОЙ СТАНЦИИ ОТКРУТИТЬ
КОРПУС ФИЛЬТРА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА ЗАТЯНУТЬ КОРПУС ФИЛЬТРА «ОТ
РУКИ», НЕ ПРИМЕНЯЯ ИНСТРУМЕНТ.

2 ЗАМЕНА ИОНООБМЕННОЙ СМОЛЫ

o ПРИ ПОВЫШЕНИИ ПОКАЗАНИЯ TDS-МЕТРА БОЛЕЕ ЧЕМ 010PPM НЕОБХОДИМА ЗАМЕНИТЬ КАРТРИДЖ ЛИБО
ИОНООБМЕННУЮ СМОЛУ В НЕМ.

o ПРИ ПОМОЩИ КЛЮЧА ОТКРУТИТЬ КОРПУС КАРТРИДЖА. ИЗВЛЕЧЬ ЗАМЕНЯЕМЫЙ КАРТРИДЖ. ПРИ ЗАМЕНЕ
СМОЛЫ НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ КРЫШКУ КАРТРИДЖА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ИЗВЛЕЧЬ СОДЕРЖИМОЕ В
ТАРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УТИЛИЗАЦИИ. КАРТРИДЖ ПРОМЫТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. НАПОЛНИТЬ КАРТРИДЖ
НОВОЙ СМОЛОЙ, ЗАКРУТИТЬ КРЫШКУ. 

o ВАЖНО! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, КАРТРИДЖ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В КОРПУС ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОТОКА ВОДЫ, 
СОГЛАСНО НАНЕСЕННОЙ НА НЕГО СТРЕЛКЕ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ
3 ПРОМЫВКА МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

o ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ СОСТАВЛЯЕТ 300Л/ЧАС. ПРИ
НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (8-10ЧАСОВ В СУТКИ) СРОК СЛУЖБЫ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА
УСТАНОВЛЕННОЙ НА СТАНЦИИ CASCADE-IONIC СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА.

o КАЖДЫЙ РАЗ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РАБОТЫ ДО ОСУШЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКУЮ ПРОМЫВКУ МЕМБРАНЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ОТ ТВЕРДЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ.

ЧТОБЫ ПРОМЫТЬ МЕМБРАНУ НЕОБХОДИМО:

o НА РАБОТАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ЗАКРЫТЬ КРАНЫ ОПЕРАТОРА. МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЬ КРАН СБРОСА. 

o ЗАКРЫТЬ КРАН СБРОСА НА 80-85%, ПОВЫШАЯ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,8 MPA. 

o СНОВА ОТКРЫТЬ КРАН СБРОСА, ЧТОБЫ РЕЗКО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ. ПРОЦЕДУРУ ПОВТОРИТЬ 2-3 РАЗА. 

o ДАЛЕЕ МОЖНО ОСУШАТЬ СИСТЕМУ.
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НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Проблемы Причины Устранение

Утечки

o Резьбовые соединения не
затянуты

o Шланги подсоединены не
герметично

o Нет уплотнительных колец

o Затяните резьбовые соединения
o Отсоедините и еще раз

подсоедините шланги до упора
o Свяжитесь с производителем

Вода молочного цвета o Воздух в системе
o Повышенное солесодержание

o Воздух в системе - нормальное
явление. При правильном запуске
станции он выходит за первые
минуты работы станции

o Проверьте качество воды

Малая производительность

o Шланг перегнулся
o Засор системы
o Закончился ресурс картриджей
o Недопустимо низкая или высокая

температура воды

o Устраните перегибы шланга
o Промойте мембрану
o Замените картриджи
o Проверьте температуру подаваемой

на систему воды
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